
ML-SER POSSIBILITIES
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TRANSMITTERS WITH ML-SER SUPPORT AND CONTROLLER FUNCTION

Product
Measured property Output / controller Options

°C RH CO2 VOC Pa V mA relay controller Modbus BACnet wireless display potentiometer

HDH • • • • • • • • • •

HDHFL • • • • • • •

HDK • • • • • • • •

HDU • • • • • • •

ILH • • • • • • • • •

ILK • • • • • • • •

KLH 100/-M • • • • • • • •

KLK 100/-M • • • • • • • •

KPEL • • • • • •

KPEL 9K • • • • • •

LUK V2 • • • •

LLK V2 • • • •

PEL • • • • •

PEL 2500 • • • • •

PEL 8K • • • • •

PEL  1000 • • • • •

TEAT LL/LU/-M • • • • • •

TEHR LL/LU/-M • • • • • • •

TEK LL/LU/-M • • • • • •

TEKA LL/LU/-M • • • • • •

TEKV LL/LU/-M • • • • • •

TEKY LL/LU • • • • •

TENA LL/LU/-M • • • • • •

TEP LL/LU/-M • • • • • •

TEPK LL/LU • • • • •

TEU LL/LU • • • • •

TEV LL/LU • • • • •
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